
PRINCIPAIS APLICAÇÕES DO PRODUTO

Ÿ VOLVO FH12340 - D12C - 01/2001>

Ÿ VOLVO FH12380 - D12C - 01/1998>

Ÿ VOLVO NH12340 - D12C - 01/1999>

Ÿ VOLVO VM 17210 - MWM6A206 - 2004>

Ÿ VOLVO (Caminhões/Ônibus) 

Ÿ VOLVO FH12380 - D12A - 01/1994>

Ÿ VOLVO FM12340 - D12C - 01/2001>
Ÿ VOLVO FM12380 - D12C - 01/2001>

Ÿ VOLVO NH12380 - D12C - 1998>

Ÿ VOLVO VM 17240 - MWM6A240 - 2004>

Ÿ VOLVO B7R260PB - D74 - 08/2001 - 07/2002
Ÿ VOLVO NL12410 - TD123ES - 1995>
Ÿ VOLVO NL12360 - TD123E - 1995>

Ÿ VOLVO B7R230PB - D7B - 08/2002>

Ÿ VOLVO A25D - VOLVO D10B - 2001
Ÿ VOLVO A30D - D9B-260 260CV - 2003 - 2007
Ÿ VOLVO A30D - VOLVO D10B - 2001

Ÿ VOLVO (Máquinas/Equipamentos) 
Ÿ VOLVO A25D (6X6) - D9B-260 260CV - 2003 - 2007

BOLETIM TÉCNICO
DATA: JULHO/2025 | Nº BOTC0084/25 

CONVERSÕES

DONALDSON P550372

MANN W962/7

TECFIL WFC79

PARKER RC-339
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WFC79
Filtro do Combustível

DADOS TÉCNICOS

ALTURA TOTAL 216,50 mm

EXTERNO
DIÂMETRO

95,00 mm

ROSCA M18X1,5

MICRONAGEM -
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